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2 7Т РА ДИЦИОННЫЕ  С П ЛИ Т  С И С Т ЕМЫ

Современные кондиционеры Perfecto гарантируют 
эффективную работу в любом регионе России. 
Проектируя серию, инженеры учитывали нестабильное 
напряжение в электросетях разных областей и регионов. 
Чтобы сохранить работоспособность систем и избежать 
возможных поломок, приборы были оснащены 
стабилизатором напряжения. Для возобновления работы 
с прежними настройками предусмотрена функция  
Авторестарт. 

Для большей безопасности сплит-системы оснащены 
датчиком утечки фреона. Высокая надежность серии 
сочетается с современной дизайн-формой, широким 
набором функций и режимов и удобством управления.

Perfecto

Технические характеристики

Установочные размеры и габариты

Модель RTP-07HN1 RTP-09HN1 RTP-12HN1 RTP-18HN1 RTP-24HN1 RTP-30HN1
Тип кондиционера настенная сплит-система
Тип фреона R410a
Средняя площадь помещения 20 25 35 50 65 85

Производительность (BTU/ч)
Охлаждение 7 677 8 701 11 090 16 889 21 000 29 000
Обогрев 7 848 9 042 11 600 17 599 22 860 30 366

Потребляемая мощность (Вт/ч)
Охлаждение 700 794 1 009 1 477 1 917 2 615
Обогрев 637 734 942 1 428 1 856 2 465

Напряжение, В/Гц 220-240/50

Сила тока, А
Охлаждение 3,5 3,7 4,8 6,6 8,9 12
Обогрев 3,1 3,4 4,6 6,4 8,2 11,5

Коэффициент 
энергоэффективности

Охлаждение 3,21 3,21 3,22 3,25 3,21 3,25
Обогрев 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61

Класс энергоэффективности (EER/COP) A/A A/A A/A A/A A/A A/A

Уровень звукового давления, 
дБ(А)

Внутренний блок 24 24 25 30 32 36
Наружный блок 49 49 52 53 55 56

Расход воздуха, м³/ч Внутренний блок 520 520 590 650 900 1250

Габаритные размеры (д-в-г), мм
Внутренний блок 698х250х185 698х250х185 773х250х185 849×289×215 970×300×225 1080х325х245
Наружный блок 710×450×293 710×450×293 732×555×330 802×555×350 873×555×376 958×660×402

Размеры упаковки (д-в-г), мм
Внутренний блок 745х322х255 747х322х255 822х332х255 902×357×279 1020×369×295 1145х400х330
Наружный блок 764х525х330 764х525х330 794х615х376 869×594×395 948×591×428 1032х737х456

Вес нетто/брутто (кг)
Внутренний блок 7,7/8,7 7,7/8,9 8,5/9,6 10,8/12,4 13,6/15,7 16,9/19,6
Наружный блок 22,3/24,3 24,7/26,7 28,0/30,5 38,5/41,0 43,0/46,0 56,9/60,6

Диаметр труб хладагента, дюйм
Жидкостные 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4" 1/4"
Газовые 3/8" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 5/8"

Максимальная длина трассы, м 15 15 20 25 25 30
Максимальный перепад высот, м 10 10 10 10 10 10
Рабочая температура (охлаждение/обогрев), °С +18°С – +43°С / -15°С – +24°С

Модель (внутренний блок) A, мм B, мм C, мм
RTP/in-07HN1 698 250 185
RTP/in-09HN1 698 250 185
RTP/in-12HN1 773 250 185
RTP/in-18HN1 849 289 215
RTP/in-24HN1 970 300 225
RTP/in-30HN1 1080 325 245

Модель (внешний блок) A, мм B, мм C, мм D, мм H, мм I, мм
RTP/out-07HN1 710 650 244 293 450 430
RTP/out-09HN1 710 650 244 293 450 430
RTP/out-12HN1 732 675 285 330 555 455
RTP/out-18HN1 802 745 300 350 555 512
RTP/out-24HN1 873 808 317 376 555 528
RTP/out-30HN1 958 889 340 402 660 570

P E R F E C T O

■ Класс энергоэффективности «A»;
■ Бесперебойная работа при перепадах 

напряжения 175-264 В;
■ Защита дома от замерзания: функция 

обогрева +8 °С; 
■ Функция Follow Me - контроль климата; 
■ Гарантия 5 лет. 
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