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Компания оставляет за собой право вносить изменения в технические данные без предварительного уведомления.242

Заслоноки SKG/SKG-A/SKM используются для перекрытия и регулировки и контроля воздушного потока. Они легко устанавливаются в систе-
ме круглих воздухо-водов. Может быть установлен в любом положении. Корпус изготовлен из оцинкованной стали.
Имеет вращающуюся заслонку отсека. Звслонка может поворачиваться на 0-90º с помощью привода на верхней части клапана. Лопасти за-
слонок имеют резиновое уплотнение, что делает клапан гермичным, когда он находится в закрытом положении.
SKG/SKG-A/SKM закрытие заслонки управляет сервопривод, который поставляется отдельно.

Тип øD, [мм] L1, [мм] L, [мм] H, [мм]

SKM 100 99 100 200 230

SKM 125 125 100 200 255

SKM 160 160 100 200 290

SKM 200 200 100 200 330

SKM 250 250 100 200 380

SKM 315 315 140 240 445

SKM 355 355 140 240 485

SKM 400 400 140 240 535

SKM 450 450 140 240 580

SKM 500 500 140 240 630

SKM 630 630 140 240 760

SKM

Название Артикль №

SKM 100 GSKSKM001
SKM 125 GSKSKM002
SKM 160 GSKSKM003
SKM 200 GSKSKM004
SKM 250 GSKSKM005
SKM 315 GSKSKM006
SKM 355 GSKSKM022
SKM 400 GSKSKM007
SKM 450 GSKSKM008
SKM 500 GSKSKM009
SKM 630 GSKSKM010

SKG/SKG-A

SKG / SKG-A / SKM

Название Артикль №

Размеры

Тип øD, [мм] L1, [мм] L, [мм] H, [мм]


