
Стабильная работа в 
широком диапазоне 
напряжения 175~264 В

Стабильная и надежная работа в любых условиях.
Кондиционеры серии Perfecto способны работать
в расширенном диапазоне 175~264 В, что актуально
для районов с частыми скачками напряжения.
Для большей безопасности сплит-система оснащена 
детектором утечки фреона, который предупреждает
нештатную работу системы и продлевает срок службы 
оборудования. Высокая надежность серии сочетается
с итальянской элегантностью, широким набором
функций, режимов и легкостью управления. Все это
позволяет сплит-системе Perfecto создавать для вас
идеальный микроклимат в любое время года.
Безупречное качество и надежность работы
кондиционера подтверждаются расширенной
гарантией 5 лет.

Преимущества

PERFECTO

 – Класс энергоэффективности «A»  
 –  4 режима работы: охлаждение / обогрев / 

     вентиляция / осушение  
 –  Режимы «Auto», «Sleep» и «Turbo»  
 –  Гарантия 5 лет  
 –  Защита дома от замерзания: функция обогрева +8 °C.  
 –  Работа в широком диапазоне питания напряжения 

175~264 В  
 –  Самодиагностика  
 –  Режим оттаивания «Defrost»  
 –  Режим предварительного нагрева «Hot start»  
 –  Авторестарт  
 –  Самодиагностика  
 –  Таймер 24 часа  
 –  Вывод дренажа в 2 стороны  

ZACS-07 HPF/A22/N1
ZACS-09 HPF/A22/N1
ZACS-12 HPF/A22/N1
ZACS-18 HPF/A22/N1
ZACS-24 HPF/A22/N1
ZACS-30 HPF/A22/N1

Модель (внутренний блок) A, мм B, мм C, мм Модель (внешний блок) A, мм B, мм C, мм D, мм H, мм i, мм

Perfecto Perfecto

ZACS-07 HPF/A22/N1/In 704 260 185 ZACS-07 HPF/A22/N1/Out 710 650 244 271 450 430

ZACS-09 HPF/A22/N1/In 704 260 185 ZACS-09 HPF/A22/N1/Out 710 650 244 271 450 430

ZACS-12 HPF/A22/N1/In 779 260 185 ZACS-12 HPF/A22/N1/Out 732 675 285 310 555 455

ZACS-18 HPF/A22/N1/In 825 293 196 ZACS-18 HPF/A22/N1/Out 802 745 300 332 555 512

ZACS-24 HPF/A22/N1/In 982 311 221 ZACS-24 HPF/A22/N1/Out 872,8 805 316,5 348,6 555 528

ZACS-30 HPF/A22/N1/In 1075 333 246 ZACS-30 HPF/A22/N1/Out 957,6 889,2 340 371,1 660 570

PERFECTO

Модель ZACS-07 HPF/
A22/N1

ZACS-09 HPF/
A22/N1

ZACS-12 HPF/
A22/N1

ZACS-18 HPF/
A22/N1

ZACS-24 HPF/
A22/N1

ZACS-30 HPF/
A22/N1

Тип кондиционера настенная сплит-система

Тип фреона R410A

Средняя площадь помещения 20 25 35 50 65 85

Производительность (охлаждение/
обогрев), BTU/h 7677/7848 8701/9042 11090/11600 16889/17599 21000/22860 29000/30366

Потребляемая мощность (охлаждение/
обогрев), Вт 700/637 794/734 1009/942 1477/1428 1917/1856 2615/2465

Напряжение, В/Гц 220-240/50

Сила тока (охлаждение/обогрев), А 3,5/3,1 3,7/3,4 4,8/4,6 6,6/6,4 8,9/8,6 12,0/11,5

Коэффициент энергоэффективности 
(охлаждение/обогрев) 3,21/3,61 3,21/3,61 3,22/3,61 3,35/3,61 3,21/3,61 3,25/3,61

Класс энергоэффективности (EER/COP) A/А A/А A/А A/А A/А A/А

Уровень звукового 
давления, дБА

Внутренний блок 24 24 25 30 32 36

Наружный блок 49 49 52 56 56 56

Расход воздуха, м³/час Внутренний блок 520 520 590 650 950 1250

Габаритные размеры 
(д-в-г), мм

Внутренний блок 704×260×185 704×260×185 779×260×185 825×293×196 982×311×221 1075×333×246

Наружный блок 710×450×293 710×450×293 732×555×330 802×555×350 873×555×376 958×660×402

Размеры упаковки 
(д-в-г), мм

Внутренний блок 748×316×247 748×316×247 823×316×247 870×349×257 1039×377×287 1128×406×323

Наружный блок 761×500×327 761×500×327 791×590×373 869×594×395 948×591×428 1029×715×453

Вес (нетто/брутто), кг
Внутренний блок 7,5/8,7 7,6/8,8 8,5/10,0 10,3/11,9 13,7/16,0 17,0/20,0

Наружный блок 22,3/24,3 24,7/26,7 28,0/30,5 38,5/41,0 43,0/46,0 57,0/61,5

Диаметр труб 
хладагента, дюйм

Жидкостные  1/4  1/4  1/4  1/4  1/4  1/4

Газовые  3/8  3/8  1/2  1/2  1/2  5/8

Максимальная длина трассы, м 15 15 20 25 25 30

Максимальный перепад высот, м 10 10 10 10 10 10

Рабочая температура (охлаждение/
обогрев), °С +18 - +43/-15 - +24

24 25


