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Не допустима самостоятельная
чистка пылесосом и промывка
водой.
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Minibox.W-650
АРТИКУЛ W650

Входит в комплектацию
1.   Энергоэффективный ЕС-вентилятор

2.   Датчик засорённости фильтров

3.   Автоматическая воздушнаz заслонка с пружиной возврата

5.  Шумо и виброизолированный корпус

6.   Датчик температуры уличного воздуха

7.   Датчик температуры приточного воздуха

8.   Встроенная автоматика

9.   Фильтр глубокой очистки класса G4

10. Смесительный узел

11. Насос

 Шумоподавляющий анемостат Ф160, Ф125

Дополнительное оборудование:
   Шумоглушитель 160/600 и 160/900

4.   Система защиты от обмерзания теплообменника 

Возможности:

 Подключение канального увлажнителя воздуха

   Подключение компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) инверторного 

 Подключение вытяжной установки Minibox серии Х
 Управление VAV системой 
 Управление по wi- через мобильное приложение  

 Подключение канального блока доочистки Minibox.FKO
 Подключение датчика углекислого газа
 Подключение датчика влажности
 Возможность улучшения степени очистки подаваемого воздуха: фильтр угольный класса EU9; 

и неинверторного типов

 фильтр абсолютной очистки HEPA-11

 Подключение к системе «умный дом» по ModBus RTU или ModBus TCP 

 Подключение к системе «Умный дом» по ModBus или ModBus TSP

12. Дополнительный слот для фильтра
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Minibox.W-1050
АРТИКУЛ W1050 

Входит в комплектацию
1.   Энергоэффективный ЕС-вентилятор

2.   Датчик засорённости фильтров

3.   Автоматическая воздушнаz заслонка с пружиной возврата

5.  Шумо и виброизолированный корпус

6.   Датчик температуры уличного воздуха

7.   Датчик температуры приточного воздуха

8.   Встроенная автоматика

9.   Фильтр глубокой очистки класса G4

10. Смесительный узел

11. Насос

 Шумоподавляющий анемостат Ф200, Ф160

Дополнительное оборудование:
   Шумоглушитель 200/600 и 200/900

Возможности:

 Подключение канального увлажнителя воздуха

   Подключение компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) инверторного 

 Подключение вытяжной установки Minibox серии Х
 Управление VAV системой 
 Управление по wi- через мобильное приложение  

 Подключение канального блока доочистки Minibox.FKO
 Подключение датчика углекислого газа
 Подключение датчика влажности
 Возможность улучшения степени очистки подаваемого воздуха: фильтр угольный класса EU9; 

и неинверторного типов

 фильтр абсолютной очистки HEPA-11

4.   Система защиты от обмерзания теплообменника 

 Подключение к системе «умный дом» по ModBus RTU или ModBus TCP 

 Подключение к системе «Умный дом» по ModBus или ModBus TSP

12. Дополнительный слот для фильтра
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Minibox.W-1650
АРТИКУЛ W1650 

Входит в комплектацию
1.   Энергоэффективный ЕС-вентилятор

2.   Датчик засорённости фильтров

3.   Автоматическая воздушнаz заслонка с пружиной возврата

5.  Шумо и виброизолированный корпус

6.   Датчик температуры уличного воздуха

7.   Датчик температуры приточного воздуха

8.   Встроенная автоматика

9.   Фильтр глубокой очистки класса G4

10. Смесительный узел

11. Насос

 Шумоподавляющий анемостат Ф200, Ф160

Дополнительное оборудование:
   Шумоглушитель 200/600 и 200/900

Возможности:

 Подключение канального увлажнителя воздуха

   Подключение компрессорно-конденсаторного блока (ККБ) инверторного 

 Подключение вытяжной установки Minibox серии Х
 Управление VAV системой 
 Управление по wi- через мобильное приложение  

 Подключение канального блока доочистки Minibox.FKO
 Подключение датчика углекислого газа
 Подключение датчика влажности
 Возможность улучшения степени очистки подаваемого воздуха: фильтр угольный класса EU9; 

и неинверторного типов

 фильтр абсолютной очистки HEPA-11

4.   Система защиты от обмерзания теплообменника 

 Подключение к системе «умный дом» по ModBus RTU или ModBus TCP 

 Подключение к системе «Умный дом» по ModBus или ModBus TSP

12. Дополнительный слот для фильтра




