
ʉʇʃʀʊ-ʉʀʉʊɽʄʓ
ʈʋʂʆɺʆɼʉʊɺʆ ʇʆ ʕʂʉʇʃʋɸʊɸʎʀʀ ʀ ʄʆʅʊɸɾʋ

CAS25CC1/R3-S / 1U25CC1/R3
CAS35CC1/R3-S / 1U35CC1/R3
CAS50CC1/R3-S / 1U50CC1/R3

CAS25CC1/R3-C / 1U25CC1/R3
CAS35CC1/R3-C / 1U35CC1/R3
CAS50CC1/R3-C / 1U50CC1/R3

Внимательно прочитайте данное руководство перед началом 
эксплуатации кондиционера.
Сохраняйте руководство для последующих обращений к нему.
Кондиционерді қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып 
шығыңыз.
Осы нұсқаулықты болашақта қолдану үшін сақтап қойыңыз.

•

•

CAS25CC1/R3-B / 1U25CC1/R3
CAS35CC1/R3-B / 1U35CC1/R3
CAS50CC1/R3-B / 1U50CC1/R3
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Перед тем, как приступить к эксплуатации 
кондиционера, внимательно прочитайте 
инструкции по технике безопасности, 
приведенные в данном руководстве.

Кондиционер предназначен для
работы на хладагенте R32.

Храните данное руководство в легкодоступном для пользователя месте.

■ Для чистки кондиционера и для ускорения выполнения функции оттаивания не используйте средства и
методы,которые не рекомендованы производителем.

■ Кондиционер должен храниться в помещении, где отсутствуют устройства, представляющие для
кондиционерариск возгорания, например, открытое пламя, работающие газовые приборы или
электронагреватели.

■ Следует соблюдать особую осторожность, чтобы не повредить какой-либо элемент холодильного контура
кондиционера. Например, фреоновые трубки можно нечаянно проколоть острым предметом или согнуть их. В
этом случае существует риск утечки хладагента, что может привести к серьезным травмам.

■ Примите к сведению, что при утечке хладагента его запах можно не почувствовать.
■ Кондиционер должен храниться, устанавливаться и эксплуатироваться в помещении, площадь которого не

менее 3 м².
■ При повреждении сетевого кабеля обратитесь к производителю, в авторизованный сервисцентр или к

квалифицированному специалисту для его замены.
■ Кондиционер можно использовать детям, достигшим 8-летнего возраста, людям с ограниченными

физическими,сенсорными или умственными способностями, а также людям, не обладающим достаточным
опытом и знаниями,но только в том случае, если вышеуказанные лица находятся под наблюдением,
проинструктированы надлежащим образом относительно безопасной эксплуатации кондиционера и осознают
возможные риски.

■ Детям запрещается играть с кондиционером. Чистка устройства может выполняться детьми только под
присмотром взрослых.

■ Электроподключение кондиционера должно выполняться в соответствии с действующими региональными
нормами и правилами по выполнению электромонтажных работ.

■ Все кабели должны иметь европейскую идентификационную маркировку проводов. При отсоединении кабелей
во время проведения монтажных работ необходимо, чтобы провод заземления отсоединялся в последнюю
очередь.

■ В качестве прерывателя цепи электропитания кондиционера следует использовать взрывозащищенный
выключатель с размыканием всех полюсов и расстоянием между контактами при размыкании не менее 3
мм.Выключатель должен устанавливаться в стационарной проводке.

■ Монтаж кондиционера должен выполняться квалифицированными специалистами в соответствии с
действующими региональными нормами и правилами.

■ Кондиционер должен быть надлежащим образом заземлен.
■ В электроцепи кондиционера необходимо установить взрывозащищенный размыкатель цепи с защитой при

утечке на землю и автоматический выключатель с защитой от токовой перегрузки.
■ Для заправки кондиционера, выполняемой при его монтаже, переустановке или ремонте, можно использовать

только тот хладагент, который указан на шильде наружного блока, т.е. R32. Применение других хладагентов
может привести к нанесению вреда здоровью человека, а также к неисправностям и выходу кондиционера из
строя.

■ Данный продукт предназначен исключительно для бытового использования и не может применяться в
промышленных или коммерческих целях

■ Вся продукция Haier, предназначенная для продажи на территории ЕАЭС, изготовлена с учетом условий
эксплуатации на территории ЕАЭС и прошла обязательную сертификацию.

■ Продукция соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (таможенного)
Союза.Сертификат соответствия N ЕАЭС RU С-CN.AЯ46.B.28429/23 от 21.03.2023 действует до 20.03.2028.

■ Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-CN.PA02.B.22973/22 от 29.03.2022 действует до
28.03.2027.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :
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Забор воздуха
Дисплей (внутри)

Лицевая 
панель

Выход 
воздуха

Кнопка
Вкл./Выкл.

Воздушный фильтр

Вертикальные жалюзи
(регулирование 
потока вправо/влево)

(за панелью)Горизонтальные жалюзи 
(регулирование потока вверх/вниз 
 нельзя регулировать вручную)

Сливные пластины

 Наружный блокВнутренний блок

Рисунок приведен только для общей информации. 
Поставляемый блок может отличаться от показан-ного на 
рисунке.

Примечание: В зависимости от модели внешний вид 
фронтальной панели поставляемого блока может отличаться 
от показанной на рисунке.

4

Основные части кондиционера

1.ВЫХОД

2.ЗАБОР ВОЗДУХА

3.ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБНЫХ ЛИНИЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ

4.ДРЕНАЖНЫЙ ШЛАНГ

Дисплей свежего воздуха
Когда пульт дистанционного управления и приложение настроят 
включение свежего воздуха, загорится символ свежего воздуха.

：
;

Смешанный воздух: зеленый Цвет.
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11.Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
12.Кнопка РЕЖИМ
13.	Кнопка Свежий воздух
14.	Кнопка Смешанный воздух
15.	Кнопка ЖАЛЮЗИ (вправо/влево)
16.Кнопка выбора скорости вентилятора
17.Кнопка СПЕЦ ФУНКЦИИ
18.Кнопка ПОДСВЕТКА
19.Кнопка ТАЙМЕР
20.Кнопка ТУРБО/ТИХИЙ
21.Кнопка функции САМООЧИСТКА
22.Кнопка ЗДОРОВЬЕ
23.Кнопка I FEEL
24.Кнопка ЖАЛЮЗИ (вверх/вниз)
25.Кнопка ТЕМП+/-
26.Кнопка ОК/ОТМЕНА
27.Кнопка Мультизона
28.Кнопка СОН
29.Кнопка блокировки клавиатуры（ПОДСВЕТКА+СОН）

Беспроводной пульт ДУ

Основные части кондиционера

ПРИМЕЧАНИЕ:
1.Для некоторых моделей индикация влажности  недоступна.
2.Если в кондиционере предусмотрена функция Wi-Fi

управления, нажмите на пульте кнопку Вкл./Выкл. и удерж-
ивайте ее 5 сек, чтобы активизировать Wi-Fi привязку.
После задействования режима привязки сигнала приложе-
ние APP укажет дальнейшие действия.

1.Индикаторы:
- включение по таймеру TIMER ON
- выключение по таймеру TIMER OFF
- реальное время CLOCK

- ЖАЛЮЗИ - вверх/вниз
- ЖАЛЮЗИ вправо/влево

2.Значок передачи сигнала
3.Значение температуры
4.Иконки рабочего режима
5.Иконки статуса функций
6.Иконки soft /fresh air/self clean
7.Индикатор блокировки пульта
8.Значок отображения уровня заряда батареи
9.Иконки статуса функций
10.Иконка работы ЖАЛЮЗИ
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Эксплуатация
Режимы АВТО, ОХЛАЖДЕНИЕ, 
ОБОГРЕВ, ОСУШЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ

Управление жалюзи

1. Запуск устройства
Нажмите ВКЛ/ВЫКЛ на пульте
дистанционного управления,
устройство запустится.
2.Выбор режима
Нажмите кнопку  :  
При каждомнажатии режим 
меняется следующим образом:
Режим АВТО --->режим 
Охлаждения --->режим Умное 
осушение --->режим 
Вентиляции--->режим 
Обогрева3. Выбор настроек 
температуры

Нажмите кнопку  / 
При каждом нажатии кнопки темп. настройка 
увеличивается на 0.5°C, если ее удерживать 
нажатой, она будет быстро увеличиваться.
При каждом нажатии кнопки темп. настройка 
уменьшается на 0.5°C, если ее удерживать нажатой, 
она быстро уменьшится. 

4.Выберите желаемую температуру
Нажмите кнопку ВЕНТ. При каждом нажатии скорость 
вентилятора изменяется следующим образом: Пульт 
дистанционного управления:

LO MED HI AUTO

   смена 
состояний

АВТОНИЗКАЯ СРЕДНЯЯ ВЫСОКАЯ

Кондиционер работает с отображением скорости работы 
вентилятора.
Когда скорость вентилятора установлена на АВТО, 
кондиционер автоматически регулирует скорость вентилятора 
в соответствии с текущей температурой в помещении.

1. Кнопка ЖАЛЮЗИ воздухо-распределения вверх/вниз .

При каждом нажатии кнопки направление 
воздухораспределения посредством изменения 
позиционирования горизонтальных жалюзи будет в 
зависимости от заданного рабочего режима меняться 
следующим образом (индикация на дисплее):

ОХЛАЖДЕНИЕ/ОСУШЕНИЕ/ВЕНТИЛЯЦИЯ

2.Кнопка ЖАЛЮЗИ возухораспределения вправо/влево

При каждом нажатии кнопки направление 
воздухораспределения посредством изменения 
позиционирования вертикальных жалюзи будет в зависи-мости 
от заданного рабочего режима меняться следующим образом 
(индика-ция на дисплее пульта):

Примечание:В некоторых моделях на ПДУ есть кнопка 

, но кондиционер не поддерживает функции автоматической 
регулировки жалюзи вправо или влево. Для данных моделей 
необходимо задать направление вертикальных лопастей 
вручную. Данная функция присутствует не во всех моделях.РЕЖИМ Remote

controller ПОЯСНЕНИЕ

АВТО AUTO

В режиме АВТО охлаждение или обогрев 
выбирается кондицио-нером автоматически в 
зависимости от температуры в помещении. При 
выборе АВТО в режиме вентиляции скорость 
вентилятора будет регулироваться автоматически 
исходя из температуры в помещении.

ОХЛАЖДЕНИЕ COOL CТолько охлаждение.

ОСУШЕНИЕ PRECISE
HUMIDITY

Если  в режиме ОСУШЕНИЯ температура в 
помещении опускается на 2°C ниже установленной, 
скорость вентилятора автоматически 
переключается на НИЗКУЮ независимо от ранее 
заданной.(Это делается, когда влажность воздуха 
превышает 40%, а когда влажность воздуха ниже 
40%, компрессор выключается.)

ОБОГРЕВ HEAT

В режиме ОБОГРЕВА вентилятор включается не 
сразу для предотвращения нагнетания холодного 
воздуха. Если скорость вентилятора задана как 
АВТО, она будет регулироваться автоматически в 
зависимости от температуры в помещении.

ВЕНТИЛЯЦИЯ FAN

В режиме ВЕНТИЛЯЦИИ компрессор 
бездействует, работает только вентилятор, т.е. 
Охлаждение и Обогрев недоступны, 
в том числе и их автоматический 
выбор. Задание температурной уставки 
невозможно, т.к. регулирование температуры не 
осуществляется. Функция СОН также недоступна.

Исходная 
позиция

ОБОГРЕВ

Исходная 
позиция

ПРИМЕЧАНИЕ:
● В условиях высокой влажности на выходном воздушном
отверстии кондиционера может образовываться конден-
сат, если все вертикальные жалюзи направлены влево или
вправо.
●В режиме Охлаждения или Осушения не рекомендуется
удерживать горизонтальные жалюзи в нижнем положении в 
течение длительного времени, чтобы избежать образо-вание 
конденсата на корпусе блока.

●Так как холодный воздух всегда стремиться опускаться вниз,
то для обеспечения лучшей циркуляции воздуха и создания
более комфортных условий в режиме Охлаждения не следует
направлять воздушный поток вниз.

● Когда система перезапускается с помощью пульта
дистанционного управления, она автоматически запоминает
предыдущее заданное положение жалюзи.

ПРИМЕЧАНИЕ:
●В режиме Смешанный воздух функция качания вверх-вниз
отключена.

АВТО

Выберите желаемую температуру.
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Эксплуатация
Функция КОМФОРТНЫЙ СОН

Функция ТУРБО ТИХИЙ 

Нажмите кнопку  , пульт 

дистанционного управления 
покажет активацию режима, 
а затем перейдет в режим 
комфортного сна. Нажмите еще 

раз эту кнопку  , функция 

комфортного сна будет отменена.
Режим работы:

1. Режим Охлаждения (COOL) илиОсушения (PRECISE
HUMIDITY)
После 1 часа работы в статусе. КОМФОРТНЫЙ СОН целевая
температура в помещении увеличится на 1°C по сравнению
с заданной уставкой, еще через 1 час целевая температура
опять увеличится на 1°C; при таких параметрах кондиционер
продолжит работать 6 часов, а затем выключится.
Действующая температура будет выше уставки,обеспечивая
комфортность микроклимата во время сна.

Начало функции 
«Комфортный сон»

Окончание функции 
«Комфортный сон»

Около 6 часов

Увелич. на 1°C1 час

Увелич. на 1°C
1 час

Темп. уставка
Выключение
кондиционера

Режим Охлаждения (COOL) или Осушения (PRECISE HUMIDITY)

2.Режим Обогрева (HEAT)

После 1 часа работы кондиционера в статусе КОМФОРТНЫЙ
СОН целевая температура в помещении снизится на 2°C по
сравнению с заданной уставкой, еще через 1 час работы целе-
вая температура опять снизится на 2°C; еще через 3 часа
работы температура увеличится на 1°C; при таких параметрах
кондиционер продолжит работать 3 часа, а затем выключится.
Действующая температура будет ниже уставки, обеспечивая
комфортность микроклимата во время сна.

Темп. уставка
Выключение
кондиционера

Уменьшение на 2°C

Уменьшение на 2°C

Увеличение на 1°C

1 час

1 час

3 час

3 час

Начало функции 
«Комфортный сон»

Окончание функции 
«Комфортный сон»

Режим Обогрева (HEAT)

Когда вам необходим быстрый нагрев или охлаждение 
помещения, вы можете выбрать режим ТУРБО. Также вы 
можете использовать режим ТИХИЙ, когда вам нужна тишина 
для отдыха, чтения или сна.

Нажмите кнопку    , yвы можете легко 

переключать режим "ТУРБО" и “ТИХИЙ” При каждом нажатии 
пульт дистанционного управления будет осуществляться 
переключение как показано на картинке ниже：

3.In AUTO mode
Алгоритм функции КОМФОРТНЫЙ СОН будет определяться 
действующим рабочим статусом (Обогрев, Охлаждение), 
автоматически выбираемым системой управления. 
4.Режим  ВЕНТИЛЯЦИЯ
Функция КОМФОРТНЫЙ СОН недоступна.
5.Установите изменение скорости воздушного потока во время
режима комфортного сна
Установите низкую скорость воздушного потока если 
устройство будет включено во время сна. 

Примечание:
Когда установлена функция ТАЙМЕРА, функция комфортного 
сна не может быть настроена. После настройки функции 
комфортного сна, если пользователь сбросит функцию 
ТАЙМЕРА, функция камфорного сна будет отменена 
автоматически; Кондиционер автоматически выполнит 
синхронизацию настроек режимов.

Примечание:
При работе в режиме Турбо - скорость вентилятора будет 
самая высокая, при работе в тихом режиме скорость 
вращения вентилятора будет самая низкая.

Выкл.
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С помощью таймера можно запрограммировать 
автоматическое включение или выключение кондиционе-
ра. Например, включение перед тем, как Вы проснетесь утром 
или перед тем, как вернетесь домой, а выключение - после
того, как ляжете спать.
1.Выберите требуемый рабочий режим.

2.Нажмите кнопку  .На дисплее пульта будет мигать 

  .Установите требуемое время включения.

3.Нажмите кнопку   /  , Установка требуемого 
времени.
 При каждом нажатии кнопки происходит увеличение или
уменьшение значения времени на 0.5 часа. При удержива-
нии кнопки выполняется быстрое изменение значения.
Включение/выключение по таймеру можно апрограммиро-
вать на сутки (24 часа).
4.Подтверждение заданного значения.
После установки требуемого значения времени,
Включения или Выключения по таймеру,нажмите кнопку

 для подтверждения.

5.Отмена программы таймера.

Нажмите кнопку  , после чего на дисплее исчезнет 

отображение времени по таймеру.  
ПРИМЕЧАНИЕ:
После замены батареек или сбоя подачи питания настрой-
ки таймера следует переустановить. 

Работа по программе таймера Здоровый воздушный поток
1.Нажмите ВКЛ/ВЫКЛ   для активации данной функции.
Создание комфортных условий при работе кондиционера.

2.Настройка функции здорового воздушного потока Нажмите
кнопку                 для вход а в дополнительные функции.
Зажмите данную кнопку до тех пор, пока направление жалюзи
не начнет циклически изменять своё положение, затем
отпустите кнопку чтобы выбрать необходимое вам
комфортное положение, а затем нажмите кнопку              для
подтверждения.

Выбор функций последовательным нажатием кнопки: 
PURIFY  ( ЗДОРОВЬЕ )         → A-B переключение →10°C 
поддержание температуры на обогрев (Only in heating mode) 
→PRECISE HUMIDITY（о сушать）→  HEALTHY AIR

→HEALTHY AIR

3. Отмена функции здорового воздушного потока

Нажмите кнопку    для входа в дополнительные функции.
Зажмите данную кнопку до тех пор, пока направление жалюзи
не начнет циклически переключаться между несколько 
положениями, а затем нажмите кнопку   для отмены.

Примечание: Не регулируйте заслонки вручную. В противном 
случае жалюзи будет работать неправильно. Если жалюзи 
работает некорректно, отключите кондиционер минимум на 
одну минуту, а затем запустите, отрегулировав жалюзи с 
помощью пульта дистанционного управления.

Эксплуатация

  Примечание:
1. После установки функции здорового воздушного потока
положение жалюзи фиксируется.

2.В режиме обогрева лучше выбрать  режим.

3.В режиме охлаждения лучше выбрать режим.

4.При работе кондиционера, в условиях повышенной
влажности воздуха в режиме охлаждения или осушения в
течение длительного промежутка времени, на жалюзи может
образоваться конденсат.
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Эксплуатация
Функция Мультизона

Выбор функции Мультизона .
Нажмите кнопку  . При каждом нажатии кнопки 
пиктограмма функции будет меняться в следующим образом:

LEFT
ZONE

RIGHT
ZONE

LEFT
ZONE

RIGHT
ZONE+

Левая и правая зоны обдува по умолчанию устанавливаются 
в первый раз при включении，и для достижения нужных вам 
углов подачи воздуха влево и вправо,можно нажать кнопку 

。

Нажмите кнопку  один раз，чтобы отобразить“LEFT 

ZONE” ,а затем нажмите кнопку ，чтобы отдельно 
зафиксировать угол подачи воздуха в левой зоне обдува. 

Нажмите кнопку  еще раз，чтобы отобразить 

”RIGHT ZONE”, а затем нажмите кнопку ，чтобы 

отдельно зафиксировать угол подачи воздуха в правой зоне 
обдува. Нажмите кнопку   еще раз, и одновременно 

отобразится "LEFT ZONE / RIGHT ZONE". Затем нажмите 
 ，чтобы отдельно зафиксировать угол подачи воздуха в 

левой и правой зонах обдува.

Функция блокировки клавиатуры

Нажмите кнопку  + . 
Используется для блокиров-ки кнопок и дисплея пульта. 

Исходная 
позиция

Функция ЗДОРОВЬЕ 
Функция пылеудаления IFD: 
Используя технологию высокоэффективного пылеудаления 
IFD и отрицательные ионы, эта функция эффективно удаляет 
из воздуха частицы класса PM0.3 и PM2.5, что не только дает 
значительный эффект свежести, но и повышает безопасность 
человека. Модуль пылеудаления необходимо регулярно 
чистить. Для этого пожалуйста, обратитесь за подробной 
информацией к руководству по модулю пылеудаления. 

Функция отрицательных ионов: 
Эта функция генерирует большое количество отрицательных 
ионов, уравновешивает концентрацию положительных 
и отрицательных ионов в воздухе и выполняет функцию 
стерилизации и ускорения удаления пыли, так что воздух в 
помещении становится свежим и полезным для здоровья.

Активируйте функцию «IFD и отрицательных ионов»:

После нажатия кнопки   на дисплее пульта отобразится 

пиктограмма HEALTH  .После нажатия кнопки ЗДОРОВЬЕ 
на панели кондиционера отобразится пиктограмма  " 

"голубым цветом。

Отключение функцию «IFD и отрицательных ионов».

Используйте кнопку  ЗДОРОВЬЕ для отключения этой 
функции.

Примечание:
Если блок выключен, при нажатии на кнопку ЗДОРОВЬЕ, 
на пульте дистанционного управления появится индикация 
вентилятора (Fan mode) , низкая скорость вентилятора и 
режим «здоровье» "включено", а кондиционер запускает 
режим подачи воздуха и включает функцию "Здоровье". 
*Примечание:
В условиях сильного постоянного смога нагрузка на
пылеулавливающий модуль кондиционера будет превышена.
Пожалуйста, используйте отдельный промышленный
очиститель воздуха для улучшения эффекта очистки.
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Эксплуатация
Функция I FEEL

Нажмите кнопку I FEEL для включения аналогичной функции: 
датчик присутствия начнет осуществлять мониторинг 
помещения и автоматически регулировать температуру 
воздуха.

1. Функция I FEEL доступна только в режимах ОХЛАЖДЕНИЕ,
ОБОГРЕВ и АВТО.

2. После нажатия кнопки   на дисплее пульта станет 

отображаться иконка " I FEEL"  . Через каждые 3 минуты пульт 
будет посылать сигнал внутреннему блоку об изменении 
температуры по круговой траектории,и кондиционер 
осуществляет работу на основании этих данных.

3. Отключение функции I FEEL можно выполнить выключением

электропитания, нажатием кнопки  или активацией

режимов, для которых функция I FEEL недоступна.

■Назначение функции:
Функция предназначена для автома-тической очистки
испарителя.

■Включение и отключение:

Когда требуется включение функции  есть два способа 

ее активации:

Если на ПДУ есть кнопка   , нажмите эту кнопку, чтобы 

активировать данную функцию. После активации, на передней 
панели и ПДУ отобразится надпись "SELF CLEAN".

Если на вашем ПДУ нет кнопки  , пожалуйста, войдите в 

приложение EVO и активируйте данную функцию там.

Для активизации функции нажмите кнопку САМООЧИСТКА 
на пульте. После этого на дисплее пульта и внутреннего 
блока появится значок "SELF CLEAN". Действие функции, 
т.е. процесс самоочистки испарителя продлится максимум 21 
минуту, затем прозвучит двойной звуковой сигнал «Pi», что 
означает окончание процесса самоочистки, и кондиционер 
автоматически перейдет в прежний рабочий режим. Функцию 
самоочистки нельзя отменить повторным нажатием на кнопку 
«САМООЧИСТКА». Для выхода из режима самоочистки 
нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ». 

Функция САМООЧИСТКА

ПРИМЕЧАНИЕ:
1.Функцию самоочистки нельзя задействовать при работеФункцию самоочистки нельзя задействовать при работе

кондиционера по программе таймера или в режимекондиционера по программе таймера или в режиме
«К омфортный сон».«К омфортный сон».

2.После начала действия функции воздушный поток может2.После начала действия функции воздушный поток может
уменьшиться или даже отсутствовать, а также  может бытьуменьшиться или даже отсутствовать, а также  может быть
достаточно холодным.достаточно холодным.

3.В процессе выполнения самоочистки могут возникать3.В процессе выполнения самоочистки могут возникать
посторонние звуки, объясняющиеся расширением ипосторонние звуки, объясняющиеся расширением и
сжатием поверхностей под воздействием тепла илисжатием поверхностей под воздействием тепла или
холода.холода.

4.Длительность отображения значка 4.Длительность отображения значка "SELF CLEAN" на на
дисплее блока и пульта может различаться.дисплее блока и пульта может различаться.

5.Если температура наружного воздуха ниже нуля, то5.Если температура наружного воздуха ниже нуля, то
при выполнении функции самоочистки может появлятьсяпри выполнении функции самоочистки может появляться
код неисправности «F25», что является стандартнойкод неисправности «F25», что является стандартной
функцией защиты. Необходимо выключить электропитаниефункцией защиты. Необходимо выключить электропитание
кондиционера и через 10 секунд включить его снова.кондиционера и через 10 секунд включить его снова.

6.Оптимальные условия для выполнения функции6.Оптимальные условия для выполнения функции
самоочистки: температура воздуха в помещении 20 - 27°С,самоочистки: температура воздуха в помещении 20 - 27°С,
влажность 35 - 60%; температура наружного воздухавлажность 35 - 60%; температура наружного воздуха
25 - 38°С (летний период25 - 38°С (летний период).).

7.Поскольку процесс самоочистки требует обмерзания7.Поскольку процесс самоочистки требует обмерзания
поверхности теплообменника, необходимо иметь в виду,поверхности теплообменника, необходимо иметь в виду,
что если влажность воздуха очень низкая (менее 20%),что если влажность воздуха очень низкая (менее 20%),
достичь обмерзания очень сложно. Если же влажностьдостичь обмерзания очень сложно. Если же влажность
очень высокая (более 70%), обледенение будет слишкомочень высокая (более 70%), обледенение будет слишком
большим, и поэтому может возникнуть капеж большим, и поэтому может возникнуть капеж конденсата.
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Эксплуатация
Функция Свежий  воздух

Способ ввода： 
Метод ручного ввода： 
В режиме включения или выключения питания нажмите кнопку 

 включится блок подачи свежего воздуха и функция 

подачи свежего воздуха активируется.
Описание функции:
1.Включить функцию подачи свежего воздуха при выключении
кондиционера:
Модуль подачи свежего воздуха включен, и в то же время
кондиционер работает в режиме вентиляции.
2.Включите функцию подачи свежего воздуха при включении
кондиционера:
Включите функцию подачи свежего воздуха в соответствии с
текущим режимом работы кондиционера.
Регулировка скорости вентилятора в режиме подачи свежего
воздуха：

Начальная скорость потока свежего воздуха низкая,  
Пользователь может отрегулировать ее с помощью кнопки

【＋＋】【－】 или кнопки     по мере необходимости, 

а затем нажать кнопку  , чтобы включить/отменить 

установку.  

Способ выхода: Нажмите кнопку дистанционного управления 

нажмите 

  , чтобы выбрать подачу свежего воздуха, а затем 

 , чтобы отменить функцию подачи свежего 

воздуха или выключить пульт дистанционного управления. 
(прошу проверить)

Меры предосторожности：
1.После включения режима подачи свежего воздуха, если
вы почувствуете, что воздушный поток слишком сильный,

  чтобы пожалуйста, нажмите еще раз кнопку  

отрегулировать подачу свежего воздуха .
2.После включения подачи свежего воздуха установиться
функция Тихий или СОН режима и переключиться скорость
подачи свежего воздуха на низкую скорость. Если вам нужно
отрегулировать скорость подачи свежего воздуха вручную, вы

можете нажать кнопку   еще раз.

3.Работа функции подачи свежего воздуха на низкую скорость
вентилятора будут влиять на эффект данной функции.
4.Режим самоочистки не может быть включен при включенной
функции подачи свежего воздуха.
5.Распределение концентрации углекислого газа в закрытых
помещениях сильно различается, и показатели датчика
углекислого газа это показатели концентрации этого газа
вокруг датчика.

Функция Смешанный воздух
Способ активации: 

нажмите кнопку   на дисплее отобразится "  " . 

Индикатор загорится зеленым, и запустится функция 
равномерного распределения Смешанного воздуха. 
Способ отключения: 

Нажмите кнопку  , индикатор на панели дисплея 

"  " зеленого цвета исчезнет, и функция равномерного 
распределения Смешанного воздуха отключится.

Меры предосторожности：
1.Режим Смешанного воздуха по умолчанию выключен в
режиме обогрева, а в режиме охлаждения и вентиляции
включен по умолчанию.
2.Отображение пульта дистанционного управления будет
меняться в зависимости от обновления пульта дистанционного
управления.
3.Режим Смешанного воздуха автоматически отрегулирует
передачу в соответствии со скоростью вентилятора
внутреннего блока:
Скорость вентилятора внутреннего блока должна быть
высокой, и тогда равномерное распределение воздушного
потока будет полноценным, а при низкой скорости
вентилятора данная функция будет малоэффективной.
Средняя либо низкая скорость вентилятора внутреннего
блока при включении данной функции дают возможность
пользователю снизить шум при работе кондиционера.
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Функция Steri-Clean

Внимание!

Перед включением этой функции проверьте чистоту 
воздушных фильтров. Если фильтры имеют загрязнения, 
промойте их проточной водой и установите на место.

Функция Steri-Clean 56°C доступна только через приложение 
EVO APP.
Описание функции Steri-Clean
Этап 1 - самоочистка (Self Clean) теплообменника для 
удаления из него грязи. Поверхность испарителя сначала 
замораживается, и при последующей разморозке вся 
накопившаяся грязь смывается и удаляется вместе с 
конденсатом через дренажное отверстие. Гидрофильное 
покрытие алюминиевых ламелей с небольшим уклоном (ɑ≈ 
5°) увеличивает эффективность дренажа.
Этап 2 - высокотемпературная (56°C) стерилизация. Теплоо-
бменник принудительно осушается, и с помощью интеллек-
туального контроля температуры за счет управления 
частотой компрессора температура на испарителе достигает 
56°C и сохраняется в течение 30 минут. Благодаря этому 
погибают все находящиеся внутри кондиционера вирусы и 
бактерии.
Этап 3 - быстрое охлаждение теплообменника испарителя 
для улучшения результатов стерилизации. Нанопокрытие из 
ионов серебра увеличивает антибактериальный эффект до 
99%.

Эксплуатация

ПРИМЕЧАНИЕ:
1.Продолжительность функции 60-80 минут
2.В летний период из кондиционера может выходить

горячий воздух при нагреве теплообменника испарителя и
поддержания в нем температуры 56°C.

3.В зимний период использование функции может повлиять
на температуру в помещении.

4.Если температура наружного воздуха выше 36°C, функция
высокотемпературной стерилизации недоступна. При
включении Steri-Clean будет выполняться только функция
самоочистки, длительность которой составит 21 минуту.

Подключение кондиционера к Wi-Fi

Для этого:

1. Загрузите приложение evo

Подключите кондиционер к Wi-Fi и вы сможете удаленно
управлять вашим устройством.

Несколько важных советов:

● Убедитесь, что частота домашней сети Wi-Fi
составляет 2,4 ГГц. Это можно проверить в настройках
вашего роутера.

● Проверьте, включены ли Bluetooth и функция
определения геолокации на вашем смартфоне.

● Убедитесь, что ваш кондиционер находится в зоне
покрытия вашей сети.

● Подойдите поближе к своему кондиционеру.

2.Откройте приложение evo, создайте новую учетную
запись или авторизуйтесь.

3.Перейдите в раздел «Дом», нажмите кнопку
«Добавить устройство», либо кнопку «+» в верхнем
правом углу.

4.Включите кондиционер и переведите его в режим
подключения, удерживая кнопку «Вкл / Выкл»
на пульте дистанционного управления в течении
5 секунд. Далее приложение должно найти и
определить ваше устройство.

5.Следуйте инструкциям в приложении, чтобы
завершить настройку.

*Подключение и использование функции Wi-Fi, а также
мобильного приложения возможно не для всех регионов
(стран).
Возможность подключения и использования функции Wi-
Fi, а также мобильного приложения для вашего региона
(страны) уточняйте у продавца (уполномоченной
организации).

*Есть ограничения в использовании данного приложения
для смартфонов без поддержки сервисов Google.



Установка модуля ароматерапии

1.Откройте упаковку
и извлеките
ароматический модуль,
кронштейн и эфирное
масло.

Поместите арома-модуль 
в выдвижной внутренний 
кронштейн, а затем вставьте 
этот кронштейн во внешний 
кронштейн. Эфирное масло 
капают в модуль на квадратную 
пластину кронштейна до тех пор, 
пока эфирное масло полностью не 
впитается; (Рекомендуемое 
количество эфирного масла: 
Когда площадь помещения менее 
20 квадратных метров эфирное 
масло можно использовать 3 раза, 
а при площади помещения более 
20 квадратных метров эфирное 
масло можно использовать 2 
раза. Пользователи также могут 
добавлять эфирные масла по 
своему усмотрению в соответствии 
со своими потребностями в 
интенсивности аромата и его 
оттенка.

3.Выключите модуль
и отсоедините
выключатель питания.

4.Снимите воздушный фильтр,
осторожно надавите на него так,
чтобы центр фильтра приподнялся,
а затем потяните его вниз.

5.Установите арома-
модуль, вставив его в
левую и правую рамки
фильтра.

6.Установите воздушный
фильтр и закройте решетку
воздухозаборника.

предупреждение! 
Эфирные масла для ароматерапии, входящие в состав 
аппарата, являются техническими жидкостями и не 
съедобны. Берегите их от детей!

Функция ПОДСВЕТКА

Нажмите кнопку  . 

Функция определения освещенности
Кондиционер автоматически распознает изменения 
интенсивности окружающего освещения и автоматически 
настраивает дисплей на включение и выключение.
Светочувствительная функция защиты для сна:
Когда освещение в помещении гаснет и это сохраняется в 
течение определенного периода времени, экран дисплея 
автоматически выключается, кондиционер переходит 
в комфортный спящий режим, а скорость вентилятора 
разумно регулируется в соответствии с рабочим состоянием 
кондиционера; когда освещение в помещении становится ярче 
и это происходит в течение определенного периода времени, 
кондиционер автоматически выходит из спящего режима. 
Дисплей кондиционера возобновляет отображение и выходит 
из режима светочувствительного сна.
Настройка и отмена функции определения освещенности:
Нажмите кнопку   чтобы отключить функцию 
определения освещенности во время этого цикла загрузки, 
выключите, а затем включите и запустите в соответствии со 
следующими настройками. 
Нажмите кнопку    на пульте дистанционного 
управления непрерывно 6 раз, чтобы включить или выключить 
светочувствительную функцию защиты от сна. 
Если звуковой сигнал раздается 3 раза, включается 
светочувствительная функция защиты спящего режима. 
Если звуковой сигнал прозвучит 5 раз, функция 
светочувствительной защиты спящего режима отключается, 
а светочувствительная функция управляет только экраном 
дисплея и не переходит в комфортный спящий режим.

Меры предосторожности：
1. На интенсивность освещения сильно влияет
воздействие окружающей среды, и иногда экран дисплея
выключается или восстанавливается заранее, например,
при наружном освещении, прямых источниках света,
темной погоде и т.д.
2. Когда дисплей выключен, вы можете использовать
кнопку  , чтобы восстановить подсветку дисплея и
выйти из комфортного спящего режима.
3. После того, как пульт дистанционного управления
установит спящий режим, кондиционер автоматически
выключит дисплей, независимо от интенсивности
освещения.
4. Если пользователь принудительно выключает
дисплей, функция определения освещенности не активна.
5. В режиме подачи свежего воздуха управление
включением и выключением отображается только на
экране дисплея, но блок не переходит в комфортный
спящий режим.
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