
РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ  
ДОВОДЧИК / ФАНКОЙЛ 

Стандартная cерия 

Перед началом работы внимательно прочитайте 
и сохраните данное руководство
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Параметр/модель MACS-I-D220P2K MACS-I-D280P2K MACS-I-D330P2K MACS-I-D270P2K MACS-I-D380P2K MACS-I-D420P2K

Полная холодопроизводи-
тельность, кВт

Выс 22,1 28,7 33,3 27,9 37,1 42,1
Ср 19,4 25,5 29 24,6 33,1 36,7
Низк 18,6 24,1 28 23,5 31,2 35,4

Явная холодопроизводи-
тельность, кВт Выс 16,3 20,8 24,5 20,5 27,2 31,6
Теплопроизводительность, 
кВт Выс 34,1 44,8 52,2 43,8 58,8 65,3

Электропитание, В/Ф/Гц 220/3/50 220/3/50 220/3/50 220/3/50 220/3/50 220/3/50

Потребляемая мощность, Вт 80Па 800 980 1170 850 1090 1280

Расход воздуха, м3/ч

130Па 950 1130 1350 960 1230 1460

180Па 1240 1470 1760 1260 1560 1840

Выс 4425 5530 6450 4425 5530 6450

Ср 3805 4700 5545 3805 4700 5545

Низк 3360 4095 4705 3360 4095 4705

Статический напор, Па 80/130/180 Па 80/130/180 Па 80/130/180 Па 80/130/180 Па 80/130/180 Па 80/130/180 Па

Расход воды, кг/ч 3790 4920 5710 4785 6360 7215
Гидравлическое  
сопротивление, кПа 25,4 39,5 48,7 30,2 42,3 53,4

Уровень звукового  
давления, дБ(А)

80Па 58 59 60 58 60 62

130Па 60 62 63 61 63 64

180Па 63 65 65 64 66 68

Вес нетто, кг 91 103 111 94 108 116

Вес брутто, кг 94 107 115 97 112 120

Размеры блока, мм 1780х935х415 2080х935х415 2280х935х415 1780х935х415 2080х935х415 2280х935х415

Размеры в упаковке, мм 1860х985х465 2160х985х465 2360х985х465 1860х985х465 2160х985х465 2360х985х465

Диаметр подключения, дюйм 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4

Диаметр дренажа, мм  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4  3/4

- 

7 

- 

11

3.

3.1.1 

a 464 614 694 764 914 1214 1364 1514 1814

b 499 649 729 799 949 1249 1399 1549 1849

c 645 795 875 945 1095 1395 1545 1649 1995

Rc3/4"

d 524 674 754 824 974 1274 1424 1574 1874

c 645 795 875 945 1095 1395 1545 1695 1995

(2- -
-

a
b
c

80 100 120 140

80 100 120 140

Отверстие для подвеса

Mодель Габариты, мм Выпуск  
воздуха, мм

Забор воздуха, мм Расстояние  
между  
монтажными  
отверстиями, мм

Расстояние 
между входной 
и выходной  
трубой, мм

Диаметр 
труб 
(входной / 
выходной)

Диа-
метр 
дре-
нажной 
трубы 

Вес, кг

А В С M N E F X Y G H

MACS-I-D220P2K 1740 660 445 1510 335 1450 425 1480 214 303 43,3 DN32 DN20 91

MACS-I-D280P2K 1940 660 445 1760 335 1700 425 1730 214 303 43,3 DN32 DN20 103

MACS-I-D330P2K 2140 660 445 1910 335 1850 425 1880 214 303 43,3 DN32 DN20 111

MACS-I-D270P2K 1740 660 445 1510 335 1450 425 1480 214 315,5 65 DN32 DN20 94

MACS-I-D380P2K 1940 660 445 1760 335 1700 425 1730 214 315,5 65 DN32 DN20 108

MACS-I-D420P2K 2140 660 445 1910 335 1850 425 1880 214 315,5 65 DN32 DN20 116
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M1, M2 - Четырехскоростной мотор
TS - Термостат (опция)
C - Пусковой конденсатор

Элементы, выделенные пунктиром, могут отсутствовать в некоторых моделях

Для выбора напора:
- Если вы хотите установить напор 30 Па, то подключите клеммы 2, 3, 4 на колодке.
- Если вы хотите установить напор 50 Па, то подключите клеммы 1, 2, 3 на колодке.

L: 96 mm
W: 70 mm
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М1, М2 — мотор
TS — Термостат (опция)
С — пусковой конденсатор 

Элементы, выделенные пунктиром, могут отсутствовать в некоторых моделях

ВНИМАНИЕ!
Неверный электрический монтаж может привести к поломке двигателя вентилятора! 
Производите монтаж строго согласно схеме электрических соединений!
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СЕРТИФИКАЦИЯ 
Товар соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» 
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» 
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