
ИНВЕРТОРНЫЕ
МУЛЬТИ-СПЛИТ 
СИСТЕМЫ
Инверторная мульти сплит-система способна создавать благоприятный микроклимат 
круглый год. Благодаря использованию передовых технологических решений при раз-
работке оборудования помещение любого типа быстро наполняется свежей прохладой 
или мягким теплом. Высокие показатели производительности при очень низком уров-
не шума гарантируют комфортные условия для работы и отдыха. Безупречное каче-
ство в сочетании с абсолютной надежностью подтверждается расширенным сроком 
гарантии. В зависимости от серии, кондиционеры 

имеют класс энергосбережения «А» и 
«А+», что свидетельствует о высокой 
энергоэффективности техники.

Благодаря расширенному диапазону 
температур наружного воздуха от –15 
до 50 °C, мульти-сплит- системы Zanussi 
способны обогреть помещение не толь-
ко в межсезонье, но и в разгар зимы. 

Энергоэффективность системы соот-
ветствует высочайшему классу SEER 
«A++» европейской классификации и по-
зволяет значительно сократить расходы 
на электроэнергию. 

КЛАСС ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОСТИ

«А++»

ЭФФЕКТИВНОЕ
ОТОПЛЕНИЕ

ЭКОНОМИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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При включении режима «Turbo» кондици-
онер будет работать на полной мощности, 
пока не достигнет заданной температуры 
(охлаждение или обогрев воздуха).

Режим работы кондиционера, позво-
ляющий исключить риск обледенения 
кондиционера в холодное время года (если 
на улице воздух ниже +5 оС).

Устройство, которое позволяет программи-
ровать время автоматического включе-
ния и выключения выбранных режимов 
работы кондиционера.

Внутренние блоки кассетных кондиционе-
ров для моделей 12–18 kBTU выполнены в 
соответствии с евростандартами и состав-
ляют 650х650 мм.

В сплит-системе используется новый 
озонобезопасный фреон.

Работа в широком диапазоне 
от 165 - 206 В.

Подключение до 5 внутренних блоков.

Благодаря этой функции кондиционер воз-
обновляет работу, сохраняя выставленные 
ранее настройки.

РЕЖИМ ОТТАИВАНИЯ 
«DEFROST»

ТАЙМЕР 24 ЧАСА

РЕЖИМ «TURBO»

ЕВРОРАЗМЕР

ФРЕОН R32

НАПРЯЖЕНИЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

АВТОРЕСТАРТ

ОСОБЕННОСТИ

≤5

165~206

Высота внутреннего блока 
канального типа 200 мм.КОМПАКТНОСТЬ



Площадь 
охлаждения
до 155 м²

Инверторная мульти-сплит-система 
Zanussi позволяет подключать до 
пяти внутренних блоков разного типа, 
которые способны охладить помеще-
ния площадью
до 155 м².

КОМФОРТНЫЕ 
УСЛОВИЯ В 
ПОМЕЩЕНИЯХ 
С БОЛЬШОЙ 
ПЛОЩАДЬЮ

Увеличенная
длина трассы

Благодаря компрессорам большой 
мощности, длина трассы в мульти-
сплит-системах Zanussi составляет 
до 80 метров, что значительно рас-
ширяет возможности выбора места 
установки. 

Свободная 
компановка

К одному внешнему блоку можно 
подключить до пяти внутренних
блоков различного типа и мощности, 
по принципу конструктора: напри-
мер, сначала установить внешний 
блок, подключить к нему два вну-
тренних модуля, а оставшиеся три 
подключить по мере необходимости.

Экономия
электроэнергии

Энергоэффективность системы соот-
ветствует высочайшему классу SEER 
«A++» европейской классификации 
и позволяет значительно сократить 
расходы на электроэнергию.

Эффективная работа 
круглый год

Наружные блоки Zanussi стабильно 
работают при температуре воздуха 
снаружи до -15°С в режиме охлажде-
ния и обогрева.
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Новейшая инверторная мульти-сплит-система Zanussi 
Multi Combo ERP DC 2 позволяет подключить к одному 
внешнему блоку от 2 до 5 внутренних. Ключевое 
преимущество оборудования — возможность 
поэтапного создания системы, элементом которой 
может стать внутренний блок любого типа: настенный, 
кассетный, или канальный. Мульти-сплит-системы
Multi Combo ERP DC 2 отличаются широким 
диапазоном наружных температур и благодаря этой 
особенности отлично работают, даже если температура 
вне помещения опускается до –15 °C.

Настенные блоки ZACS
Низкий уровень шума 19 dB(A)  

Канальные блоки ZACD
Super Slim 200 mm

Кассетные блоки ZACC
Compact

MULTI COMBO ERP DC 2

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
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Кассетные блоки ZACC

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ
НАСТЕННОГО ТИПА

Модель (внутренний блок) A, мм B, мм C, мм

Zanussi ZACS/I-07 HB-BLACK/WHITE FMI2/N8/In 790 275 192

Zanussi ZACS/I-09 HB-BLACK/WHITE FMI2/N8/In 790 275 192

Zanussi ZACS/I-12 HB-BLACK/WHITE FMI2/N8/In 790 275 192

Zanussi ZACS/I-18 HB-BLACK/WHITE FMI2/N8/In 920 306 195

ZACS/I-07 HB-
WHITE/BLACK

ZACS/I-09 HB-
WHITE/BLACK

ZACS/I-12 HB-
WHITE/BLACK

ZACS/I-18 HB-
WHITE/BLACK

Производительность (охлаждение), BTU/ч 7000 9000 12000 17500

Производительность (обогрев), BTU/ч 7000 9000 12000 17800

Электропитание 220-240 В~, 50 Гц, 1 фаза

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт/ч 35 35 35 52

Потребляемая мощность (обогрев), Вт/ч 35 35 35 52

Номинальный ток (охлаждение), A 0,2 0,2 0,2 0,34

Номинальный ток (обогрев), A 0,2 0,2 0,2 0,34

Уровень шума, dB(A) 19 20 27 29

Производительность по воздуху, м3/ч 560 560 560 820

Диаметр труб (жидкость), дюйм 1/4 1/4 1/4 1/4

Диаметр труб (газ), дюйм 3/8 3/8 3/8 3/8

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 790×275×192 790×275×192 790×275×192 920×306×195

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 860×345×265 860×345×265 860×345×265 990×380×265

Вес (нетто/брутто), кг 8,5/10,5 8,5/10,5 8,5/10,5 11,0/13,0

19db

Внутренние блоки выполнены в двух цветах на выбор: 
стильный черный или классический белый цвет. 
Кондиционеры работают практически бесшумно 
и при этом обладают высоким классом 
энергоэффективности А++. Также серия отличается 
наличием функции ультрафиолетовой очистки воздуха, 
автоматическими вертикальными и горизонтальными 
заслонками, 7-скоростной регулировкой вентилятора 
и специальными перфорированными жалюзи Gentle 
Wind, которые обеспечивают плавный поток воздуха 
без сквозняков.

*Модуль HOMMYN приобретается отдельно. 
Сервис поддерживаемого приложения не осуществляется компанией AB Electrolux (publ.).
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ВНЕШНИЕ БЛОКИ ZACO/I-14 H2 FMI2/
N8/OUT

ZACO/I-18 H2 FMI2/
N8/OUT

ZACO/I-21 H3 FMI2/
N8/OUT

Количество портов 2 2 3

Производительность (охлаждение), BTU/ч 14000 (4000-16500) 17400 (4200-19100) 21000 (9500-22500)

Производительность (обогрев), BTU/ч 14700 (4300-17800) 18000 (4400-19600) 22000 (8350-23200)

Производительность (охлаждение), Вт/ч 4100 (1200-4850) 5100 (1230-5600) 6200 (2800-6600)

Производительность (обогрев), Вт/ч 4310 (1250-5200) 5200 (1290-5750) 6500 (2450-6800)

Электропитание 220-240 В~, 50 Гц, 1 фаза

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт/ч 1246 (250-1560) 1545 (280-2050) 1920 (340-2580)

Потребляемая мощность (обогрев), Вт/ч 1159 (230-1560) 1333 (280-2050) 1752 (400-2580)

Номинальный ток (охлаждение), A 6,3 (1,2-8,0) 7,5 (1,3-10,5) 9,8 (1,5-13,2)

Номинальный ток (обогрев), a 5,9 (1,1-8,0) 6,2 (1,3-10,5) 9,0 (1,7-13,2)

Класс энергоэффективности SEER 6,1 (A++) 6,1 (A++) 6,1 (A++)

Класс энергоэффективности SCOP 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+)

EER 3,29 3,30 3,23

COP 3,71 3,90 3,71

Класс энергоэффективности (охлаждение) A A A

Класс энергоэффективности (обогрев) A A A

Уровень шума, dB(A) 56 56 58

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 853×602×349 853×602×349 920×699×380

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 890×628×385 890×628×385 960×732×400

Вес (нетто/брутто), кг 31,0/33,0 31,0/33,0 42,0/45,0

Тип фреона R32

Заправка фреона, кг 1,1 1,1 1,1

Диаметр труб (жидкость), дюйм 1/4 1/4 1/4

Диаметр труб (газ), дюйм 3/8 3/8 3/8

ZACO/I-27 H3 FMI2/
N8/OUT

ZACO/I-32 H4 FMI2/
N8/OUT

ZACO/I-42 H5 FMI2/
N8/OUT

Количество портов 3 4 5

Производительность (охлаждение), BTU/ч 27000 (9500-30000) 32000 (10600-35000) 42000 (11300-44700)

Производительность (обогрев), BTU/ч 27000 (8350-30000) 32000 (8700-35000) 42000 (11300-44700)

Производительность (охлаждение), Вт/ч 7900 (2800-8800) 9400 (3100-10200) 12200 (3300-13100)

Производительность (обогрев), Вт/ч 7960 (2450-8800) 9450 (2550-10200) 12200 (3300-13100)

Электропитание 220-240 В~, 50 Гц, 1 фаза

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт/ч 2445 (350-2850) 2765 (410-3500) 3812 (730-5400)

Потребляемая мощность (обогрев), Вт/ч 2145 (420-2850) 2547 (510-3500) 3686 (800-5400)

Номинальный ток (охлаждение), A 11,7 (1,6-14,0) 14,1 (1,8-17,0) 16,8 (3,2-24,0)

Номинальный ток (обогрев), a 10,1 (1,9-14,0) 13,0 (2,3-17,0) 15,8 (3,5-24,0)

Класс энергоэффективности SEER 6,1 (A++) 6,1 (A++) 6,1 (A++)

Класс энергоэффективности SCOP 4,0 (A+) 4,0 (A+) 4,0 (A+)

EER 3,23 3,40 3,21

COP 3,71 3,71 3,31

Класс энергоэффективности (охлаждение) A A A

Класс энергоэффективности (обогрев) A A A

Уровень шума, dB(A) 61 64 65

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 920×699×380 990×910×340 990×910×340

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 960×732×400 1030×950×430 1030×950×430

Вес (нетто/брутто), кг 42,0/45,0 68,0/80,0 73,0/85,0

Тип фреона R32

Заправка фреона, кг 2,2 3,0 3,5

Диаметр труб (жидкость), дюйм 1/4 1/4 1/4

Диаметр труб (газ), дюйм 3/8 3/8 3/8

Модель (внешний блок) A, мм B, мм C, мм D, мм H, мм I, мм

ZACO/I-14 H2 FMI2/N8/Out 853 794 288 349 602 516

ZACO/I-18 H2 FMI2/N8/Out 853 794 288 349 602 516

ZACO/I-21 H3 FMI2/N8/Out 920 845 336 375 693 586

ZACO/I-27 H3 FMI2/N8/Out 920 845 336 375 693 586

ZACO/I-32 H4 FMI2/N8/Out 990 940 340 400 910 600

ZACO/I-42 H5 FMI2/N8/Out 990 940 340 400 910 600

≤5 165~206

C помощью мульти сплит-систем Zanussi Multi Combo 
ERP DC 2 вы можете улучшить вид фасада здания, так как
вместо пяти наружных блоков будет установлен всего 
один. Вы можете подключать разные виды внутренних 
блоков: настенные блоки, кассетные, канальные. 

Преимущества

– Класс энергоэффективности SEER «A++»
– Озонобезопасный фреон R32
– Максимальное количество подключаемых 

внутренних блоков - до 5
– Плавный пуск компрессора
– Режим охлаждения при температуре наружного 

воздуха до -15°С
– Максимальная общая длина трассы до 80 м, 

до каждого блока до 30 м
– Технология контроля возврата масла
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ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ
КАНАЛЬНОГО ТИПА 

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ
КАССЕТНОГО ТИПА 

ZACC/I-12 H FMI2/N8/In ZACC/I-18 H FMI2/N8/In
Производительность (охлаждение), BTU/ч 9000 12000

Производительность (обогрев), BTU/ч 9500 13500

Электропитание 220-240 В~, 50 Гц, 1 фаза

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт/ч 35 37

Потребляемая мощность (обогрев), Вт/ч 35 37

Номинальный ток (охлаждение), A 0,15 0,17

Номинальный ток (обогрев), A 0,15 0,17

Уровень шума, dB(A) 46 46

Производительность по воздуху, м3/ч 500 600

Диаметр труб (жидкость), дюйм 1/4 1/4

Диаметр труб (газ), дюйм 3/8 3/8

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 574×574×250 574×574×250

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 725×725×330 725×725×330

Вес (нетто/брутто), кг 20,0/24,0 20,0/24,0

Размеры панели (Ш×В×Г), мм 660×30×660 660×30×660

Размеры упаковки панели (Ш×В×Г), мм 745×100×745 745×100×745

Вес панели (нетто/брутто), кг 2,5/4,0 2,5/4,0

ZACD/I-09 H FMI2/N8/In ZACD/I-12 H FMI2/N8/IN ZACD/I-18 H FMI2/N8/In
Производительность (охлаждение), BTU/ч 9000 12000 18000

Производительность (обогрев), BTU/ч 9500 13500 19600

Электропитание 220-240 В~, 50 Гц, 1 фаза

Потребляемая мощность (охлаждение), Вт/ч 35 35 48

Потребляемая мощность (обогрев), Вт/ч 35 35 48

Номинальный ток (охлаждение), A 0,16 0,16 0,21

Номинальный ток (обогрев), A 0,16 0,16 0,21

Уровень шума, dB(A) 48 48 50

Производительность по воздуху, м3/ч 500 600 850

Диаметр труб (жидкость), дюйм 1/4 1/4 1/4

Диаметр труб (газ), дюйм 3/8 3/8 1/2

Габаритные размеры (Ш×В×Г), мм 700×450×200 700×450×200 920×450×200

Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 865×543×272 865×543×272 1085×543×272

Вес (нетто/брутто), кг 16,0/20,0 16,0/20,0 20,0/25,0

Размеры панели (Ш×В×Г), мм 660×30×660 660×30×660 660×30×660

Размеры упаковки панели (Ш×В×Г), мм 745×100×745 745×100×745 745×100×745

Вес панели (нетто/брутто), кг 2,5/4,0 2,5/4,0 2,5/4,0

Модель A, мм B, мм C, мм D, мм E, мм F, мм G, мм H, мм iI мм

ZACD/I-09 H FMI2/N8/In 738 700 570 510 298 450 200 158 140

ZACD/I-12 H FMI2/N8/In 738 700 570 510 298 450 200 158 140

ZACD/I-18 H FMI2/N8/In 958 920 790 730 298 450 200 158 140

Модель A, мм B, мм C, мм D, мм H, мм I мм

ZACC/I-12 H FMI2/N8/In 660 574 30 255 620 293

ZACC/I-18 H FMI2/N8/In 660 574 30 255 620 293

Модели 12 000 – 18 000 Btu
Compact 650×650 mm

165~265 165~265

Канальные блоки Zanussi расширяют возможности 
для эксплуатации в помещениях разной конфигурации, 
сохраняя задуманный дизайн.
Помимо кондиционирования, блоки канального типа 
позволяют организовать и подачу свежего воздуха в 
рамках вентиляционной системы.
Блок поставляется с комплектом управления через ИК 
ПДУ (пульт + выносной фотоприемник), возможно под-
ключение проводного пульта управления (опция).

Кассетные блоки Zanussi могут использоваться не 
только в коммерческих помещениях, но и в жилых 
зонах. Компактные габариты по высоте в 250 мм 
позволяют не скрадывать потолочное пространство. 
Автоматическое управление жалюзи производится 
при помощи пульта дистанционного управления, а 
благодаря встроенному дренажному насосу блок 
можно установить в любом месте помещения.



ZACO/I-42 H5 FMI2/N8/OUT

1 комната 2 комнаты

7 7+7 9+9

9 7+9 9+12

12 7+12

18

ZACO/I-21 H3 FMI2/N8/OUT

1 комната 2 комнаты 3 комнаты

7 7+7 9+9 7+7+7 7+9+12

9 7+9 9+12 7+7+9 9+9+9

12 7+12 9+18 7+7+12 9+9+12

18 7+18 12+12 7+9+9

ZACO/I-27 H3 FMI2/N8/OUT

1 комната 2 комнаты 3 комнаты

7 7+7 9+12 7+7+7 7+9+18 9+12+12

9 7+9 9+18 7+7+9 7+12+12 9+12+18

12 7+12 12+12 7+7+12 7+12+18 12+12+12

18 7+18 12+18 7+7+18 9+9+9

9+9 18+18 7+9+9 9+9+12

7+9+12 9+9+18

ZACO/I-32 H4 FMI2/N8/OUT

1 комната 2 комнаты 3 комнаты 4 комнаты

7 7+7 9+12 7+7+7 7+12+12 9+12+18 7+7+7+7 7+7+12+12 7+9+12+18 9+9+12+12

9 7+9 9+18 7+7+9 7+12+18 9+18+18 7+7+7+9 7+7+12+18 7+9+18+18

12 7+12 12+12 7+7+12 7-18+18 12+12+12 7+7+7+12 7+7+18+18 7+12+12+12

18 7+18 12+18 7+7+18 9+9+9 12+12+18 7+7+7+18 7+9+9+9 7+12+12+18

9+9 18+18 7+9+9 9+9+12 7+7+9+9 7+9+9+12 9+9+9+9

7+9+12 9+9+18 7+7+9+12 7+9+9+18 9+9+9+12

7+9+18 9+12+12 7+7+9+18 7+9+12+12 9+9+9+18

ZACO/I-18 H2 FMI2/N8/OUT

1 комната 2 комнаты

7 7+7 9+9

9 7+9 9+12

12 7+12 9+18

18 7+18 12+12

MULTI COMBO ERP DC 2
Возможные комбинации внутренних блоков

ZACO/I-42 H5 FMI2/N8/OUT

1 комната 2 комнаты 3 комнаты 4 комнаты 5 комнат

7 7+7 9+12 7+7+7 7+12+12 9+12+18 7+7+7+7 7+9+9+9 9+9+9+18 7+7+7+7+7 7+7+9+9+18 9+9+9+9+12

9 7+9 9+18 7+7+9 7+12+18 9+18+18 7+7+7+9 7+9+9+12 9+9+12+12 7+7+7+7+9 7+7+9+12+18 9+9+9+9+18

12 7+12 12+12 7+7+12 7+18+18 12+12+12 7+7+7+12 7+9+9+18 9+9+12+18 7+7+7+7+12 7+7+12+12+12 9+9+9+12+12

18 7+18 12+18 7+7+18 9+9+9 12+12+18 7+7+7+18 7+9+12+12 9+12+12+12 7+7+7+7+18 7+7+12+12+18 9+9+9+12+18

9+9 18+18 7+9+9 9+9+12 12+18+18 7+7+9+9 7+9+12+18 9+12+12+18 7+7+7+9+9 7+9+9+9+9 9+9+12+12+12

7+9+12 9+9+18 18+18+18 7+7+9+12 7+9+18+18 12+12+12+12 7+7+7+9+12 7+9+9+9+12 9+12+12+12+12

7+9+18 9+12+12 7+7+9+18 7+12+12+12 12+12+12+18 7+7+7+9+18 7+9+9+9+18 12+12+12+12+12

7+7+12+12 7+12+12+18 7+7+7+12+12 7+9+9+12+12

7+7+12+18 9+9+9+9 7+7+7+12+18 7+9+9+12+18

7+7+18+18 9+9+9+12 7+7+7+18+18 7+9+12+12+12

7+7+9+9+9 7+9+12+12+18

7+7+9+9+12 9+9+9+9+9

Тип внешнего блока (количество внутренних) H2 H3 H4 H5

Максимальная длина трассы для всех комнат 40 60 70 80

Максимальная длина трассы до внутреннего блока 25 30 30 30

Максимальная высота между внутренним и наружным блоком 15 15 15 15

Максимальная высота между внутренними блоками 10 10 10 10

Тип внешнего блока (количество внутренних) H2 H3 H4 H5

Длина трассы уже заправленная хладагентом (м) 10 15 20 25

Заправка хладагентом (гр на каждый дополнительный метр) 15 15 15 15

Максимальные длины трасс и перепад высот

Дозаправка хладагентом

44 45


