
• Долговечный фильтр, предотвращающий 
образование плесени

Долговечный 
фильтр, 
предотвращающий 
образование плесени

Разнообразие функций
• Функция автоматического перезапуска

• Автоматическое управление
 вентилятором

• Недельный таймер (только
 с проводного пульта ДУ)

• 24-часовой таймер вкл./выкл. 
 с установкой в реальном масштабе
 времени

• Функция дезодорации Odour Wash

• Экономичный режим

• Работа на охлаждение при низкой 
 наружной температуре
 *Подробности см. на стр. 84.

• Функция автоматической смены
 режимов

• Режим осушения

• Управление горячим запуском
 (Hot Start)

• Функция самодиагностики

• Опционный фильтр SUPER 
 alleru-buster (CZ-SA12P)

• Вывод труб в любом из трех 
направлений
Труба хладагента может быть выведена 
в любом из трех направлений (вправо, 
вправо назад, вправо вверх), а для 
дренажной трубы предусмотрено 4 
возможных направления вывода.

• Широкий угол распространения 
воздушного потока - 100° по 
горизонтали.

Вид сверху Вид сбоку

• Автоматически 
покачивающееся 
жалюзи.

* Для большей эффективности 
рекомендуем чистить воздушный 
фильтр через каждые 1,5 месяца.

Создание комфортного 
воздушного потока 

от стены до стены даже 
в большой комнате.

Ручная
заслонка

Покачивающееся жалюзи 
(автоматические)

Возможность выбора пульта ДУ

Проводной
пульт ДУ

Беспроводной пульт 
ДУ

*Пользователь может выбрать проводной или беспроводной пульт ДУ.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Потолочный тип

ПРОСТОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

ШИРОКИЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК И УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ
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* Уровень звукового давления внешнего блока показывает значение, полученное на расстоянии 1 м от передней панели 
основного устройства и в 1,5 м от земли.
** Может понадобиться дозаправка хладагента. 
*** Внутренний блок 
(2) При установке внешнего блока выше внутреннего блока.
# Прибавьте 70 мм на соединительное отверстие трубопровода.
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Номинальные условия

Температура воздуха внутри помещения 

Температура воздуха вне помещения
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